


3-stufige Servoventile
Baureihen D079-1 und
D079-2

Die 3-stufigen Servoventile wurden
von MQOOG speziell fur die an-
spruchsvollen Einsatzgebiete
entwickelt, in denen neben groBen
Volumenstromen gleichzeitig extrem
dynamische Forderungen zu erflllen
sind. Dies gilt fur Positions-,
Geschwindigkeits-, Druck und
Kraftregelungen.

Die Baureihe D079-1 erlaubt Nenn-
volumenstrome bis 250 I/min, die
Baureihe D079-2 bis 1000 I/min bei
70 bar Ventildruckabfall und Be-
triebsdriicken bis zu 350 bar fir die
Hauptsteuerstufe.

Neben den bewahrten Baureihen
D760/D073 in Standard- und
Highresponse-Ausfihrung als
Vorsteuerventil werden fur be-
sondere Anwendungsfélle die neuent-
wickelten Ventile der Baureihe D769
(mit elektrischer Ruckflhrung und
integrierter Elektronik) eingesetzt.

TF-Verstarker
D123-065-A018
D123-065-A019

Die Verstéarker enthalten einen
Oszillator und Demodulator sowie
einen Regelverstarker zur Lage-
regelung des Hauptsteuerkolbens.
Werden die Ventile mit diesen
Verstarkern betrieben, so entspricht
ein Eingangssignal von =10V einem
Hauptsteuerkolbenhub von:

+ 1,3 mm fir 100 I/min

+ 1,3 mm fir 160 I/min

+ 2,0 mm fur 250 I/min

bei der Baureihe D079-1

und

+ 1,8 mmflr 400/min

+ 1,9 mm fir 630 I/min

+ 2,6 mmfar 800 I/min

-+ 4,0 mm fir 1000 I/min

bei der Baureihe D079-2

Die TF-Verstarker sind in Europa-
steckkartenformat 160 x 100 mit
64-poliger Steckverbindung nach
DIN 41612 ausgefihrt und besonders

geeignet flr die Vorsteuerventile der
Baureihen D 760/D 073 mit Spulen-
daten von 80 oder 200 Ohm.
Servoverstarker mit TF-Oszillator
und Demodulator schlieBen den
Lageregelkreis der Hauptstufe,
wobei es auch moglich ist, eine
Elektronik im Ventil zu integrieren.

Besondere
Merkmale

@ Elektrische Rlckflhrung der
Hauptsteuerkolbenlage tber
LVDT (Differentialtransformator)

@® Verbesserte Werte fur Ansprech-
empfindlichkeit und Hysterese
durch Anhebung der Kreisverstar-
kung im Lageregelkreis des
Hauptsteuerkolbens

® Anpassung an den jeweiligen
Einsatzfall (z. B. statisch oder
dynamisch) durch frei wahlbares
Vorsteuerventil

@® Vorsteuerdl-Zu/Abfuhrung intermn
oder extern Uber fUnften und
sechsten AnschiuB3 im Ventil-
korper

TF-Verstarker und Regler
D123 X 065 - AD18 {DOV3-1}
D123 X 085 - A018 (D079-2)

— ohne Frontplatte
F mit Frontplatte
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bei Verwendung von Vorsteuerventilen
mit mechanischer Ruckflihrung

Anschliisse zu den Stiften 5 und 2 fur D079-2 vertauschen

Stift 3 auf L legen, wenn Vorsteuerventil
mit 80 (1/Spule verweandet wird

Vorsteuerventil
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a) Wegaufnehmer
Widerstand Priméarspule
pro Sekunda
Induktivitat Primarseite
Speisung: Spannung
Frequenz

Empfindlichkeit

b} Vorsteuerventil
Widerstand pro Spule
Nennstrom

Schutzart (DIN 40 050)

Hauptsteuerkolbens

Cs {D079-1)
C, (DO7VI-2)

P C; R
R C» P
3-stufiges Servoventil

gemessung des

LVDT (Dlfferentialtransformator)
110Q

50 Q

67 mH

1 bis 15 Ven

1 bis 5 kHz

40 mv/v .
e bei 2 kHz und 50 k) Last

rspule

80 bzw. 20002

40 bzw. 15 mA bei Parallelschaltung
20 bzw. 7,5 mA bei Serienschaltung
IP 65



Technische Daten

Hydraulische KenngréBen

Betriebsdruck
Hauptstufe
Vorsteuerventil D760/D769/D073
'‘D760/D769/D073
D073

Rucklaufdruck im AnschluB R der Hauptstufe
beiinternem Steuerdlablauf bzw.
im RucklaufanschluB der Vorsteuerung
bei externem Steuerdlablauf
Umkehrspanne
Hysterese
Nullverschiebung
bei 55°C Temperaturanderung
bei Betriebsdruckschwankungen
zwischen 80 und 100%
Temperaturbereich
Betriebsflussigkeit

Dichtungswerkstoff

Filterfeinheit, empfohlen
Montagemdglichkeit

bis 350 bar

15 bis 210 bar (Standard)
bis 315 bar (Hochdruckausfihrung)
bis 350 bar (Hochdruckausfihrung)

210 bar max.
350 bar max.
< 0.5%

<1 % | typische Werte,

<2 9 abhangig von Pilotventil

<2 %

— 207 bis +80°C

Hydraulikdl auf Mineraldlbasis nach DIN 51524,
mindestens Sauberkeitsklasse 4 nach NAS 1638.
15 bis 100 mmé?/s (cSt) bei Betriebstemperatur.
Andere auf Anfrage.

NBR, FPM (Viton)

EPM (EPR) auf Anfrage

15 um absolut (8,5 = 75) oder besser

jede Lage, fest oder beweglich eingebaut

Baureihe D079-1 D079-2

Nennvalumenstrom + 10 % (I/min) 100 160 250 400 630 800 1000

bei Ap =70 bar Ventildruckabfall

Hauptsteuerkolbenhub (mm) 1:3 153 2,0 1,8 1,9 2,6 4.0

max. Hub + 0,1 {mm) 1,6 1,6 2.5 22 2.2 3,2 4.2

Steuerstirnflache (cm2) 2,85 2,85 2,85 3,8 7,14 7,14 7,14

Leckvolumenstrom™ (I/min) 3,0 4.0 6,0 6,0 8,0 8,0 8,0

Masse, ohne integrierte Elektronik (kg) 12 12 12 16 16 16 16
mit integrierter Elektronik (ka) 13 13 13 17 17 17 17

* bei 70 bar Betriebsdruck und Olviskositat 32 mm2/s (cSt)

Elektrische KenngréBen

Versorgung: Versorgungsspannung: = 15V; + 3%
Stromaufnahme + 200 mA

Elektrischer AnschluB:
Ventile mit Spannungsansteuerung

Versorgung

Ansteusrung
0...x10V

Mefausgang

Eingangssignal:

Der Kolbenhub des Ventiles ist proportional der Ansteue-

rungsspannung Upe.

Upe = + 10 V bewirkt 100 % Ventildfinung (P # Cq, Co # T).

Ublicherweise wird Stift D oder Stift E mit L verbunden,
je nach gewlinschter Wirkrichtung.

MeBausgang:
1 mm Hub entspricht 10 Volt.

Wichtiger Hinweis: Vor Anlegen der elektrischen Versor-
gungsspannung muB an der Vorsteuer-

stufe Druck anstehen!

Ventile mit Stromansteuerung

; e + 15V

i —&i>— 15V [ Versorgung
i s k”—-'g_' e

e = } Ansteuerung
bod o JEN IO e [ 0. +10mA
S T A

D piojore L] 1 Ur ] MeBausgang
L s e i

Eingangssignal:

strom Ipe.

Der Kolbenhub des Ventiles ist proportional dem Ansteuerungs-

lpe = + 10 mA bewirkt 100 % Ventildffnung (P # Cq, Ca # T).

Stift D oder E muB auf _L gelegt werden, sofern sin auf _Lbezogener
Stromtreiber verwendet wird. Bei potentialgetrennten Treibern wird
D bzw. E an den entsprechenden Ausgéngen angeschlossen.

Das Spannungssignal Ur ist proportional dem Steuerkolbenhub.

Positives AUgg (bzw. Alpe) bewirkt negatives AUE.

AnschluBkabel:

6-adrig, 0,75, geschirmt. Schirm nur auf Schaltschrankseite L legen.



Amplitudenverhalinis [dB]

—_—

Steuerkolbenhub [%

~10 / i \‘ =100

Typische Kennlinien - Baureihe D079-1

-2 B 7A/ -180
—4 i B / T L —{—160
-6 10_0_(2 / A)_ ’ . 140

Y S— 17 /\ -120

|+

/{/\ \
S AN

I
ow
o

L/ - 80
I, /J// \ \ — 40
__-“/ \ \ 20
— \
10 20 30 4050 100 560 300 500
Frequenz [Hz]
Frequenzgang D079- (250),
mit Vorsteuerventil D760-101,
Betriebsdruck 210 bar
Kreisverstarkung 400 s~!
100 / e
80
/
60 /
40 v —_—
20
0
0 5 10 15 20 25

Zeit [ms]

Sprungantwort D079—(250),
mit Vorsteuerventil D760-101,
Betriebsdruck 210 bar
Kreisverstarkung 400 s

E +2
&
D ——
w ~— .
___'5 5 |\ N ——180
._f:Ch
o 4 il - - —160
é & — / &<J 140
T I AT I
.l AATNT
_S. [ X N\ o
8< LB Tk
5 / \— — 80
- / \VAEAN [
e /
E // ’// /\ } — 40
g ,/..//-*"’/ \ | \ - 20
% ? — \ 13
oY 10 20 30 4050 100 200 300 500
Frequenz [Hz]
100 %-Frequenzgang D079- (250),
Betriebsdruck 210 bar
a) D760-101 Std-Ventil (101/min), 400 s~
b) D760-232 HR-Ventil (20 |/min), 750 s~!
c) D760-912 SHR-Ventil (19 1/min), 750 s77)
= 250 —
E
E /
S 200
3 A
5 D0794(250) /
150 |—
2 L
= / D079- (160)
" ’5
100 / </
D079-(100
ol /// (100)
T8 1,6
O ] 1
0 0.5 1,0 1,5 2,0 25

Steuerkolbenhub [mm]

Volumenstrom-Hub-Kennlinie
bei AP =70 bar Ventildruckabfall

Phasenwinkel [Grad]



Abmessungen Baureihe D 079-1
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4 Befestigungs-Schrauben
M 10 x 50 DIN 912-10.9
Anzugsmoment 65 Nm

Die Montageflache fir das Ventil sollite eine
Ebenheit von 0,02 mm sowie eine mittlers
Rauhigkeit Ra besser 1 im haben.
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Externer Steuervolumenstrom Zu-/Ablauf
wahlweise Uber Py und Ry im Ventilkrper
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Wegaufnehmer-Polaritit:
flir Volumenstrom aus C,,
Stift Bund C andl

Stift A und D in Phase

Hydraulische Wirkrichtung:
Ventiléffnung P# C,, Co # R bei
Ansteuerung des Vorsteuerventiles
Parallelschaltung Stift A und C (+)

Stift B und D (-)
Serienschaltung  Stift A (+)

Stift D (—)

Stift B und C verbunden
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Hydraulische Wirkrichtung:

Ventiléffnung P # Gy, C; # R bei

Ansteusrung Stift D (+) V, mA
StiftEL



Typische Kennlinien - Baureihe D079-2
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Abmessungen Baureihe D079-2
Ansicht Z
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Wegaufnehmer-Polaritit:
fir Volumenstrom aus C,,
79.2 Stift Bund C an L

Stift Aund D in Phase
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180 Hydraulische Wirkrichtung:
Ventiloffnung P # G4, Co # R bei
Ansteuerung des Vorsteuerventiles
Parallelschaltung Stift A und C ()
Stift B und D (+)
Befestigungs-Schrauben Serienschaltung  Stift A ()
M 16 x 60 DIN 312-10.9 Stift D {+)
Anzugsmoment 295 Nm Stift B und C verbunden
Die Montageflache fiir das Ventil sollte eine
Ebenheit von 0,02 mm sowie eine mittlere
Rauhigkeit Ra besser 1 pwm haben. Externer Steuervalumenstrom Zu-/Ablauf
wahlweise Uber Py und Ry im Ventilkbrper
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¥ Hydraulische Wirkrichtung:

199 Ventiloffnung P # Cy, Co # R bei
| Ansteuerung Stift D (+) W, mA
311 Stift EL
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Bestell-
information

Modell-Nr. Typbezeichnung

DO79-1XX X8 XX X X X X X X X X
DO79-2XX X§ XX X X X X X X X X

Spezifikations-Status

- | Serien-Spezifikation
E | Vorserien-Spezifikation
Z | Sonder-Spezifikation

Modellbezeichnung
{(wird vom Werk festgelegt und
enthdlt alle Spezifikationen

Werkskennung

Volumen- | Nennvolumenstrom (I/min)
strom- bei Ap =70 bar

Kennzahl

01 100

02 160 nur DO79-1

03 250

04 400

2 St ’ nur DO79-2

10 1000

Maximaler Betriebsdruck der Hauptstufe

F 210 bar
H 280 bar
J 315 bar
K 350 bar

Hauptsteuerkolben-Ausfiihrung

0 Nulliberdeckung, linear. Andere auf Anfrage

Kolbenstellung der Hauptstufe
ohne elektrische Versorgung

Integrierte Elektronik

0 | ohne
1 | mit, Spannungsansteuerung
2 | mit, Stromansteuerung

Dichtungs-Werkstoff

N | NBR (Standard)
V [ FPM (Viton)
E | EPM (EPR) auf Anfrage

Vorsteuerart
A F)\.'rentil intern
210 bar i:‘\.I'entnl intern
B PVe ntil extern
RVQntH extern
E P\Fenti! intern
315 bar H\a’entil intern
F P\u’entii extern
Ventil extern

Steuerkolbenausfiihrung
des Vorsteuerventiles

o Standard, Nulliberdeckung
4 Highresponse, Nulliberdeckung

N

enn-Volumenstrom (I/min) des
Vorsteuerventiles bei Ap = 70 bar
2,5
5,0
10,0
20,0

moomw

Vorsteuerventil Baureihe

0 undefiniert Nur bei Nulliibsrdeckung. 3 D073; andere Einbaumale beachten
. P#C1.Co#R Andere auf Anfrage 8 D740
3| P#»C,Ci#R g 9 | D769
ZUbEhﬁr '_V?ﬂli I'ter?teglﬂj;tven'tliile mt D 129-013—-A003
integrierter Elektroni
Gegenstecker (wasserdichte Ausfiihrungen) o
fiir Vorsteuerventil D 760/D 073 A26201-002 Werkzeugtasche 76550
entspricht MS 3106 E-145-28S -
fur Vorsteureventil D 769 Ersatztelle
und integrierte Elektronik der Hauptstufe A26201-004 O-Ri fiir-
entspricht MS 3106 E-14S—-6S _Vg‘rgfe:lerniventil
fur Wegaufnehmer der Hauptstufe "
ohne integrierte Elektronik A26201-003 il A 45122-022
entspricht MS 3106 E-145-5S Laup tsteu.;rstmze 50791
TF-Verstérker (nicht integriert) Anschlisse P-R-C,—C, 45122-040
erD 079-1 D 123-065-A018 (MS 28775-019)
fr D 079-2 D 123-065-A019 Anschlusse P—Ry 45122-007
Spiilplatten (MS 28775-010)
furD079-1 mitinterner Vorsteuerung 55118001 Hauptsteuerstufe D 079-2
mit externer Vorsteuerung A26133 Anschlisse P-R-C-C; 45122-264
fur D 079-2 76216001 (MS 28775-221)

East Aurora, N. Y., USA « S0 Paulo, Brasilien
Welbourne Australien - Hiratsuka, Japan
Tewkesbury, England - Giteborg, Schwedan
Espoo, Finnland - Pans, Frankreich

Malnate (VA), talien - Ringaskiddy, brland
Madrid, Spanien - Seoul, Korea - Hongkong

MOQOG GmbH - D-7030 Béblingen - Hanns-Klemm-5tr. 28
Telefon [07031)622-0-Telex 7265777 - Fax (0 7031)622191

Biiro Disseldorf: D-4000 Disseldorf 13 - Stephanstr. 3
Telefon {02 11) 7 48 90 11 - Fax {0211} 7 4B 06 39

Biro Wien: A-1235 Wien - Fréhlichgassse 44
Telefon (0222) 86 93 47 - Telex 135 888 - Fax (0222) 86 32 54
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