Proportionalventile
mit integrierter Elektronik

Baureihe D640

Nenndurchfliisse 16...1500 I/mi
Betriebsdruck bis 350 bar

AnschluBbild nach DI
Form A 10 bis A 32

Katalog D 233.00.01 De 3.86



Proportionalventile Baureine D640
sind Drosselventile in 2-Wege-,
3-Wege- oder 4-Wege-Ausfiihrung
fir groBe Durchflliisse bei geringem
Ventildruckabfall.

Die Ventile eignen sich zur elektro-
hydraulischen Lage-, Geschwindig-
keits-, Druck- oder Kraftregelung,
sowie zur Geschwindigkeits-
steuerung.

Die Verstellung der Hauptstufe
erfolgt entweder Uber ein einstufiges
oder ein zweistufiges Vorsteuerventil.
Ein berUhrungsloser elektrischer
Lageaufnehmer miBt die Lage des
Hauptsteuerkolbens. Der Lageregel-
kreis fiir die Hauptstufe mit Lageauf-
nehmer und Vorsteuerventil wird
iiber die eingebaute Elektronik
geschlossen.

Arbeitsweise

Ein elektrisches Steuersignal (Soll-
wert Ugg) wird auf den integrierten
Lageregler gegeben, der das Vor-
steuerventil ansteuert. Der DurchfluB
des Vorsteuerventils bewegt den

MOGOG-Proportionalventile Baureihe D640
mit elektrischer Riickfithrung und integrierter Elektronik

Hauptsteuerkolben. Der Uber einen
Oszillator gespeiste Lageaufnehmer
miBt die Lage des Hauptsteuer-
kolbens (Istwert U, ). Dieser durch
einen Demodulator gleichgerichtete
Istwert wird zum Lageregler
zuriickgefiihrt, der ihn mit dem
Sollwert Uqg vergleicht. Der Lage-
regler steuert das Vorsteuerventil so

lange an, bis Soll- und Istwert gleich
sind. Dadurch ist die Lage des
Hauptsteuerkolbens proportional
zum elektrischen Sollwert. Verein-
fachend wird der Lagesollwert als
DurchfluBsollwert bezeichnet.

Der tatsachliche DurchfluB Qy ist
vom elektrischen Sollwert Ugg und
vom Ventildruckabfall Apy abhangig.

Blockdiagramm der Lageregelung des Hauptsteuerkolbens
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Hauptsteuerkolbenauslenkung X
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aufnehmer

Proportionalventil — 2stufige Ausfiihrung

Unempfindliche Vorsteuerstufe — in der Praxis tausendfach bewahrt

Geringer und immer gleichbleibender Olbedarf

der Vorsteuerstufe, auch bei sprungartigem Offnen
des Ventils. Es werden keine leckagebehafteten
Druckminderventile bendtigt

Vorsteuerstufe

Kleine elektrische Steuerleistung.
Stromaufnahme der kompletten Einheit
max. 200 mA

Absolute Trennung zwischen hydraulischen
und elektronischen Teilen

Das Diisen-Prallplatten-System
bewirkt hohe Kolbenstellkrafte.
Das sichert die zuverléssige
Bewegung des Steuerkolbens
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Proportionalventile mit hoher Ansprechempfindlichkeit
und geringer Hysterese durch die elektrische
Lageregelung des Hauptsteuerkolbens

Ventil mit integrierter Elektronik,
komplett montiert, eingestellt
und als Einheit gepriift

Jedes Ventil wird im Riicklauf mit zuldssigem Vorsteuerdruck abgepreft



NenndurchfluB Q,, bei Ap,= 10 bar

— —— G@Grenzkurve, gegeben durch Strémungsge-
= 000 | | | | _L_DBM schwindigkeit von 30 m/s in den AnschluB-
£ am . ‘BZF\:—}’." . bohrungen P, T, A, B
gx 2000 :‘5_9_@@\“?3—" - ‘ o
Fir unterschiedliche Ventildruck- £ [_—"| S I .
abfallwerte lassen sich die DurchfluB- 3 "% \m-m\’_‘a_j 5 ¥
werte mit der Quadratwurzel- B oo Sl el ! o2
Funktion von scharfkantigen Blenden = o ﬁ'“ — 2 ©
nach der Bedingung ﬁ B 50 | L1 |
A Px 200 A gV caill 1 DG‘W?@
T o
100 Lo - O@M|??'5
ermitteln, wobei Q, der Nenndurch- il o = =T = /:: 05"‘\;\5
fluB, A py der Nennventildruckabfall s = .,D%ﬁsﬂ‘u‘ .
und A py der zur Verfiigung stehende Zal VentildurchfluB-Diagramm
Ventildruckabfall ist. Damﬁo‘-” VentildurchfluB bei maximaler
Der so berechnete DurchfluBwert Qy il Ventil6ffnung (100 % Haupt-
sollte in den AnschluBbohrungen = 0% steuerkolbenhub) in Funktion
P, A, B, Teine mittlere Stromungsge- ” i i |oett des Ventildruckabfalls.
schwindigkeit von héchstens 30 m/s B = B « BeiVentilen mit ~ Nullschnitt
ergeben. Bei groBeren Geschwindig- : L ,/ﬁ_‘{‘,“fr—" 1““.‘1?- o6t® erhéht sich geringfiigig der
keitswerten muB die nachstgréBere S 10 R R VentildurchfluB. Siehe Durch-
Baureihe gewahlt werden. Ventildruckabfall Apy [bar] fluBkennlinie der Datenblétter.
Technische Daten
Hydraulische KenngréBen Elektrische KenngréBen
Betriebsdruckbereich Versorgungsspannung =15V £3%
Hauptstufe bis 350 bar Stromaufnahme + 200 mA maximal
Vorsteuerventil 15 bis 210 bar (Standard) ; 2
bis 350 bar auf Anfrage Ventile mit Spannungsansteuerung —
Standard
Riicklaufdruck maximal | BT e s 1
im AnschluB T bei: | AN sy
5 I |
externem Steuerélablauf 350 bar | 12 -15V Versorgung
Nicht bei Stufenkolben i — i — 1 Nul
internem Steuerdlablauf 20 % des Vorsteuerdruckes i Reggke [ Dy Ansteuerung
oderim AnschluB Y Spitzen bis 140 bar | L_..,-_._,E.!)._J'_.LJES 0...x10VY
Nicht bei Stufenkolben  D076:210 bar ' _L___l____!f.'p_
g EeiE
bei Stufenkolben 20% des Vorsteuerdruckes p meokolgd Uu |} MeBausgang?

und internem oder

externem Steuerdlablauf Ventile mit Stromansteuerung —

3 auf Anfrage
Dichtungsmaterial Buna N (andere auf Anfrage) e ) |
Temperaturbereich  —20bis+80°C ! __J‘.'l'}_ 15V
| B!
Betriebsfliissigkeit Hydraulikol auf Mineral6lbasis 1 el )t = 1BV Versorgung
15 mm?2/s (15 cSt) bis e k[——*%i}—.i., Null
45 mm2/s (45 cSt) | plr L L PRI = Ansteuerung
| E| 1)
Schutzart (DIN40050)  IP65 (mit montierterm wasser- R b Dl l0mA
- dichtem Gegenstecker) i ;q-_l"—:c', k—-'.)- 10U } s
: Ri=10knL— u
Montagemdoglichkeit  jede Lage, Lo R

fest oder beweglich eingebaut 1) Adetaliaring

Systemfilter Ugs: lgs  — analoge Ansteuersignale

Vorsteuerung Hochdruckfilter (ohne Bypass, je- — positives Signal (in Pfeilrichtung)
doch mit Verschmutzungsanzeiger) bewirkt Ventiléffnung von P # A und
im Hauptstrom moglichst direkt vor gegebenenfalls ven B # T.
dem Proportionalventil Negatives Signal bewirkt Ventil-

Hauptstufe Hochdruckfilter wie fir die Vor- SE;“;,”%O“ A# T und gegebenentalls
st?uerung. Je nach Anlage auch — Ein Pol der Ansteuerung (D oder E)
Rcklauf- oder Nebenstrom- muB auf _|_gelegt werden.
filtrierung Ist dies nicht mbaglich, bitten wir um

Filterfeinheit Rucksprache.

Hauptstufe und Vorsteuerung 2) MeBausgang

fur Funktions- Uy — Lageistwert des Hauptsteuerkolbens

tiichtigkeitempfohlen 8,5 = 75 (25 wmabsolut) (£100% =ca. =18V, ;

fir Lebensdauer Bis 2 75(15 pm absolut) oder besser genalen el siene Vi anunlosale!

tung)



KenngroBeniibersicht

Baureihe D641P D641S

AnschluBbild FormA10 FormA10

nach DIN 24340 Bohrungen @ 10,5 mm| Bohrungen @ 10,5 mm

NenndurchfluB Q, (+10%) [I/min] | 16/25/50 1402 45/30 15/8 4/2 45/30 15/8 4/2

bei Ap,=10bar?

Ventilausfuhrung 2stufig 2stufig 2stufig 2stufig 2stufig 2stufig 2stufig 2stufig

Steuerkolben-Bauart

Standard Standard

mit Steuer-mit Steuer-mit Steuer- mit Steuer-mit Steuer-mit Steuer

buchse buchse buchse buchse buchse buchse
Vorsteuerventil Vorsteuerstufeintegriert Vorsteuerstufe integriert
Stellzeit fiir 0 bis 100 % Hub®* [ms] | 45 28 30 25 18 20 16 12
NulldurchfluB*2 max. [IYmin] | 3,0 4,0 4 3.2 2,5 5 4,2 3,5
Olbedarf Vorsteuerventil  [I/min] | 2 3 2 2 2 3 3 3
bei100 % Sprungeingang™®
Masse kgl | 5,4 54 5,5 55 55 55 55 5,5

*) Alle Werte bei 140 bar Vorsteuerdruck bzw. 140 bar Betriebsdruck

1) 5 bar pro Steuerkante

2) 2% 70 1/min bei Doppeldurchstrdmung und 10 bar Ventildruckabfall

Soll das Ventil nicht doppelt durchstromt werden (Q,, = 70 /min), sind in der AnschluBplatte P, und B nicht einzubringen bzw. zu verschlieBen
3) Gemessen bei ~ Nullschnitt einschlieBlich Vorsteuerventil

Schnittmodell eines 2stufigen
MOOG-Proportionalventiles mit
Stufenkolben.




642 D643 D644 D645

ormA 16 FormA25 : FormA25 FormA32
.ohrungen @18 mm Behrungen @25 mm Bohrungen@32mm | Behrungen @50 mm
60 160 160 300 300 300 GOOP»BRART 1500P#BRART

: 340PBARBHT 1300PRARBRT

stufig 2stufig 3stufig 2stufig 2stufig 3stufig 2stufig 3stufig  |. 3stufig 3stufig 3stufig
tandard Stufen- Standard | Standard Stufen- Standard | Stufen- Standard | Standard Standard Stufen-

kolben kolben kolben kolben
061 D061 D076 D061 D061 D076 D061 D076 D631 D076 D076
20 35 16 170 45 18 70 25 35 30 18
5 4,5 4,0 4,5 4,5 4,0 5,0 4,5 7 7 7
: 3 20 3 3 20 3 20 55 55 33
1 ok 11,56 17 17 17,5 13,5 14 70 69,5 69,5

Proportionalventil — 3stufige Ausfiithrung

Diese Ausfiihrung ist einzusetzen, wenn die Stellzeit eines 2stufigen
Ventils bei groBem Steuerkolbenhub nicht mehr ausreicht.

Mit dem 2stufigen Vorsteuerventil steht gegeniiber dem 1stufigen
Vorsteuerventil wesentlich mehr FluB zur Bewegung des Haupt-
steuerkolbens zur Verfligung.
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Bestell-Information fiir:
D641 P (Bestell-Information fiir D6418S ist im Datenblatt angegeben)

Modell-Nr.

Modellbezeichnung
(wird vom Werk festgelegt,
enthalt alle Spezifikationen)

| Werkskennung

DurchfluB-| NenndurchfluB Q,

Kennzahl bei Apy, = 10 bar

16 161/min

25 251/min

50 50 I/min bzw. 140 |/min bei
2 x2-Wege-und
5-Wege-Ausfiihrung

Maximaler Betriebsdruck fiir Hauptstufe

F 210 bar Bei P4=210 bar: Betriebsdruck

Typbezeichnung
DB41-XXX XPXX X X X X X X

i

1 <

Elektronik-Karte
A,B,C,...

(wird vom Werk festgelegt)
Stromansteuerung =10 mA
auf Anfrage

Dichtu ﬁgsmaterial

N [ Buna N, andere auf Anfrage

Vorsteuerart und -druck

A | interniberP
C | externlberX, 15bis210bar
L | externiiberX, 25bis 350bar

Kolbenstellung der Hauptstufe
ohne elektrische Versorgung

Modellbezeichnung
{wird vom Werk festgelegt,
enthalt alle Spezifikationen

Werkskennung

Steuerkolben-Bauart

=]
H

Standardkolben
Stufenkolben

Steuerkolben-Ausfithrung

*Externer Steuerslablauf — Vorsteuerart B oder D — empfohlen

der Hauptstufe -
G | £20% Uberdeckung, linear
P | 3-Wege-Ausflihrung
~ Nullschnitt, kurvenlinear PR A, A B T,
(40% Uberdeckung, linear P# B, B} T)
V | +20% Uberdeckung, kurvenlinear
Y | ~ Nullschnitt, kurvenlinear
X | Sonderkolben auf Anfrage
Vorsteuerventil Baureihe
Uﬁrb&? 6 D076,
g0ty 1 D061
3 4 D631 nurbei D645

der Hauptstufe bis 350 bar £
K 350 bar beiinterner und externer 9 undefiniert
Vorsteuerun L Mittellage
g 2 definierte Endlage P# B, Ap T
Steuerkolben-Ausfiihrung der Hauptstufe 8- defnients Faclago HR A BT
D | 4-Wege, +10% Uberdeckung, linear Stellzeit
P | 3-WegeP # A, AT, ~ Nullschnitt, linear A | 28ms ;
Q | 5-Wege P# A, Ps ¥ B, Ay T, — Nullschnitt, linear P | 45ms 0bis 100 % Hub und 140 bar Vorsteuerdruck
1401/min bei Ap=10bar
PhA P #B =
(70 //min bei Ap=10bar A T) Yorstettarventl]
Z | 2x2-WegePpAundP#B 1 ohne mechanische Rickfihrung
(140 /minbei Ap =10 bar) {nur moglich mit Kolbenstellung 0, 2 und 3)
10 % Uberdeckung, linear 5 mit zusatzlicher mechanischer Rickfiihrung
X | Sonderkolben auf Anfrage {nur moglich mit Kolbenstellung 1)
D642, D643, D644, D645
Modell-Nr. Typbezeichnung
D642-XXX X X 02KX X X X X N X
DB43—XXX X X 03KX X X X X N X
D644-XXX X X 04KX X X X X N X
D645—XXX 2(_ 2( 12K2(_ X 0 X Neo X

Elektronik-Karte
A, B, C,... (wird vom Werk festgelegt)
Stromansteuerung =10 mA auf Anfrage

Dichtungsmaterial
N T BunaN, andere auf Anfrage

Vorsteuerart und -druck

| Zulauf | Ablauf
A | 15bis210bar intern intern
B | 15bis210bar extern extern
C | 15bis210bar extern intern
D | 15his210bar intern extern
280/350 bar auf Anfrage

Kolbenstellung der Hauptstufe
ohne elektrische Versorgung

0 | undefiniert A Jpeai— ey
2 definierte Endlage P# B, A T
3 definierte Endlage P# A, B T

NenndurchfluB des Vorsteuerventils
bei 70 bar Ventildruckabfall

MO X

1 I/min bei Vorsteuerventil DO61
10 I/min bei Vorsteuerventil DO76
20 1/min bei Baureihe D645 Stufenkolben
40 I/min bei Baureihe D645
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