








Baureihe D 656

Anwendung

3-Wege-Ventil
im Hauptstrom

Das Ventil arbeitet als elek-
trisch verstellbare Drossel von
P nach A oder von A nach T.
Schaltungslogisch handelt es
sich um ein 3-Wege-Druck-
minderventil. Nur ein nutz-
barer Arbeitsanschliuf ist vor-
handen. Eine Richtungsum-
kehr am Verbraucher erfor-
dert eine dufere Kraft oder
zusatzliche Hydraulik.
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5-Wege-Ventil
im Hauptstrom

Wie 3-Wege-Ventil, aber
dieses Ventil ist (nur) in der
Zulaufrichtung doppelt durch-
stromt. Dadurch erweitert
sich der nutzbare Volumen-
strombereich.

4-Wege-Ventil
im Hauptstrom

Das Ventil ist ein 3-Wege-
p/Q-Ventil mit der Méglich-
keit, die Bewegungsrichtung
des Verbrauchers umzukeh-
ren, und geschwindigkeits-
gesteuert zurlickzufahren.

4-Wege-Ventil mit Wech-
selventil im Hauptstrom

Das Ventil arbeitet als elek-

trisch verstelibare Drossel Uber

aile vier moghchen Steuer-
kanten, d.h. der Verbraucher
kann in beiden Bewegungs-
richtungen druckgeregell
betrieben werden.
Besonderheit: Der Druck wird
immer nur in einem der bei-
den Verbraucheranschitsse
geregell. bine elekironische

s
Logiksch

&

2 x 2-Wege-Ventil
im Nebenstrom

Das Ventil ist doppelt durch-
stromt und arbeitet als elek-
trisch verstellbare Drossel
von A/B nach /72
Schaltungslogisch handelt es
sich um ein Druckbegrenz-
ungsventl, Bei Sollwertvor-
gabe Null ist das Ventll voll
gedfinet, d.h. der Druck ist,
von Drosselvertusten abgese-
hen, Null. Es st sicherzustel-

frechier-

bar Federvorspannun
ity oder durch

W
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Abmessungen

Anzugsmoment der
Befestigungsschirauben M= 13.Nm
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Typenschild @ i

$18.7
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Elektrische Nulleinstellung Druck
(Mehrgang-Potentiometer unter VerschiuBschraube)
316 (323%)

Elektrische Nulleinstellung

113 120%) 99 Volumenstrom
(Merrgang-Fotentiomeler uater
YerschluBschraube)

¥
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AnSCh I u Bplatten (nicht im Lieferumfang)
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Zubehor/Ersatzteile

Zubehor (nicht im Lieferumfang)

NMOO G

MOOG Bestellnummer

B 46744-006
B 61097-007
B 46746-012

A 03665-060-055

A 03665-060-060

B 46265-001

B 46265-002

B 46265-003

Ersatzteile
MOOG Bestellnummer

A 67998-100

A 67999-200

A 25163-013-015
A 25163-017-020
45122-004
45122-011
42082-004
42082-011
99508-166
99508-207

Beschreibung

Gegenstecker, 6-polig, Schutzart IP.65
Gegenstecker, 7-polig, Schutzart IP 65
Gegenstecker; 12-polig, Schutzart IP 65

Befestigungsschraube Vertil M 6 x 55

DIN 912-10.9 (1 Stck ) Einschraubtiefe in Stahl 9 mm
Befestigungsschraube Ventil M 6 x 60

DIN 912-10.9 (1 Stck.) Einschraubtiefe in GuB (GG 25/GG 30) 14 mm

Splulplatte
.
XTAPBTY
Spulplatte cf_m._,-__..__.~_w._
p p 1 T i T i ¥
X T ABRBTY
Spulplatte

Beschreibung

Fitterelement fir Vorsteuerung mit Disen-Praliplatte, 100 um
Filterelement flr Vorsteuerung mit Strahlrohr, 200 um

O-Ring fur Fhter D 13x@.15 FPMI(1 Stck)
O-Ring fur Filterdeckel D 17x@20 FPI (1 Stck)
O-Ring, Anschilsse PTAB D124x%x0 18 NBR (5 Stck)

iDi56x@ 1.8 NBR (2 Stck)
O-Ring, Anschitsse PTAB iD124x8 18 FPRA(G Sick)
O-Ring, Anschilisse XY ID156xT18 FPM (2 Stk
O-Ring-Satz, AnschiuBliache+ Bilter + Filterdeckel NBR (9 Sick)
O-Ring-Satz, Anschlufiflache + Filter + Filterdeckel FPIVE(S Stk

i
i

O-Ring, Anschilisse X,Y
i
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Technische Daten

Modell-... Typ
Vorsteterstufenbauart/~kennzahi
Ventilbauart

Lochbild DIN 24340/1S0-4401/ Cetop
Bohrungsdurchmesser P,A,B,T
Kolbenausfuhrung

Betatigung

Steuerdlversorgung ¥

Einbaulage

Dichtungswerkstoff

Schutzart DIN 40050, mit montiertern Gegenstecker
Stetierkolbenstirmflache Ay
Steuerkolbenhub

Masse

Nennvolumenstrom Q,, Toleranz £10 %
bei Ap,, = Shar/Steuerkante

max. Volumenstrom Q. /AnschluB PABT

Stellvolumenstrom Qy
Leckvolurmenstrom Q ¥ Vorsteuerstufe
Hauptstufe
Max. Betriebsdruck p,, statisch
Vorsteuerstufe Standard ohne Vordrossel
auf Anfrage mit Vordrossel
Hauptstufe PAB
T bei Steuerdiracklauf intern
T bei Steuerolriicklaut extern

Anbatistecker moglich

Vorzugsweise
Versorgung integrierte Elektronik U,
Restwelligkeit

Stromaufnahme |, , maximal
Solbwertsignale Volumenstrom
Istwertsignale Volumenstrom
Soliwertsignale Druck

Istwertsignate Druck

Relative Einschaltdauer

Externe Absicherung pro Venti

Stelizell Signaispring 0 100
Umkehrspanne Q-Funktion *
p-Funktion ¥
CFRunkiion @
p-Funkiion
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D656-...D...1...
Disen-Praliplatte/1
Schieberventil, 2-stufig

Form A 10/Cetop 5

11,5 mm

345 2%2-Wege
Torguemotor

P.TX Y wahlweise
beliebig,vorzugsweise waagerecht
NBR (EPM auf Anfrage)

P65

2.0em?

+3,0 mm

6.4 kg

8, 20, 30, 60, 80, 2x80 /min

200 Wmin beiAp =35 bar
pro Stederkante

1,15 l/min

€25 Wmin

<5 Vmin

15...210 bar

20..280 bar, 25...350 bar
<350 bar

20 % des Steuerdruckes, max. 100 bar
<350 bar

6 + 7polig

12polig

+15VDC

<3 %

+300mA

HIOVDC £10mA, +4 +20 mA
+1OWDC, £10mA, +4. +20 mA
F1OVDC +10mA, #4420 mA
+1OVDC, +10mA, +4. +20 mA
100 % ED

500 mA trige

35ms

<00,25 %

<005 %

L0 %

<02 %

D656-...D...3...
Strahlrohr/ 3 vorzugsweise
Schieberventil, 2-stufig
Form A 10/Cetop 5

11,5 mm
3-4-5- 2x2 - \Wege
Torguemotor

P.T.XY wahlweise
beliebig,vorzugsweise waagerecht
NBR (EPM auf Anfrage)

IP 65

2,0 cm?

+£3,0 mm

7.0kg

8, 20, 30, 60, 80, 2x80 /min

200 Vminbei Ap= 35 bar
pro Steuerkante

1,3 I/min

<14 Ymin

<1.5 Umin

5..210 bar

10...280 bar,15..350 bar

<350 bar

20 % des Steuerdruckes, max. 100 bar
<350 bar

6+ 7polig

12polig

+15VDC

<3 %

+300mA

FIOVDC #10mA, #4 . +20 mA
+10VDC, 210mA, +4. +20 mA
FIOVDC, +10mA 44, 420 mA
+10vDC, +10mA, +4. . +20 mA
100 % ED

500 mA trage

20 ms

<01 %

<0,05 %

LR Y

<2 %

R
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Bestellinformation

o (nicht alle Kombinationen sind lieferbar, Optionen teilweise nur gegen Aufpreis)

Dée56 . . . . . D .. . . . . . ...

Spezifikations-Status Signale Q- und p-Séite
wird vom Werk festgelegt Q-Soll-und p-Soll-und
~ Serien-Spezifikation Istwerte Istwerte

E  Vorserien-Spezifikation Anbaustecker 6+7-polig

0.£10V 0.+10V
0. 210 mA 0. +10mA
+4...+20 mA +4..+20 mA

. Anbaustecker 12-polig
»  Modellbezeichnung vorzugsweise

Z Sonder-Spezifikation

A w

wird vom Werk festgelegt D O +10V 0 _+10V
E 0. £10mA 0..+10 mA
S +4.+20mA +4..420 mA
Revisionskennung
wird vom Werk festgelegt
Dichtungs-Werkstoff
N NBR (Buna N) vorzugsweise
V. FPM Wviton)

Spezifikations-Status
D Highflow -Ausfihrung ohne mechanische
Ruckfihrung, pr=100% py nur moglich

mit Steuerdlversorgung P/Y oder X/Y
Steuerdruck und Steuerart

Druck (bar) Zulauf Ablauf

A 15bis 210 intern intern
Nennvolumenstrom B 15bis 210 extern extern
Qu [Vmin] bei Apn = 5 bar je Steuerkante € 15bis 210 extern intern
08 8 (nurlineare Kennlinie) D 15bis 210 intern  extern
20 20 (nurlineare Kennlinie)
30 30 1 25 bis 350 intern intern
60 60 K 25 bis 350 extern  exiern
80 80 L 25 bis 350 extern intern
M 25 bis 350 intern extern
Druckbereiche
Einstelldruck fir 100% Signal max. Betriebsdruck
{bar] {bar] Kolbenstellung ohne elektrische Versorgung
€ 100 140 T definierte Endlage AW T
D 140 140 P definlerte Endlage PR A
E 175 210
F 210 210
1 318 350
K 350 490
¥ Senderaustihrung suf Antrage Ventil-Ausfithrung
(-Steuerung mit p-Regelung
N Ventl im Hauptstrom, Druck nach oben begrerzen
K D ventit imn Hauptstrom, Druck nach unten halten
Steuerkolben-Ausfithrung € Ventl i Nebenstiom
A d-Wege-Ventil rmit Wechselventil

B 3-Wege: PRA AWT -~ Nulliberdeckung, lineare Kenniinie
B BAWQQQ PRA L8] - %Ui%ﬂbﬁfé@ﬁiﬂf?gé gékf}f{kz{? Kennine {nur mit izﬂ;{)@é;geg], Anbaustecker

Q. 5-Wege: PRA P:#B ART -~ Nulliberdeckung, lineare Kennline O ohne inteorerte Diuckegelelekiionik
U S5Wege PRA P BB ART - Nuliiberdeckung geknickie Kennlinie
V. 4-Wege: PRA ART -~ Nulliberdeckung, lineare Kennlinig
P#E 50% Uberdeckung i pare Kennlin
B# 7T 30% Uberdeckung negativ, ingare Kennlinie
Z Jx2-Wege AR DR ob OO Gberdeck lneste Kennline Vorsteuerstufen-Ausfilhrung
{mur fir Nebensiom 1 | Disen-Praliplatien-Prinzip
X - Sonderausfuhrung auf Anfrage 3 StrabliohePrrnzinp vorzugsweise
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MOOG GmbH

Buro Dusseldorf
Stephanstralle 3

D-4000 Disseldorf 13
Telefon: 0211/7489011
Telefax: 0211/74806 39

MOOG GmbH

Blro Wien

Frohlichgasse 44

A-1235 Wien

Telefon: 0222/8659347
Telefax: 0222/8632 54
Telex: 135888

Australien—— Melbpurne

Belgien———— Brissel
Brasilien——— S3o Paulo
Danemark—— Kopenhagen
Deutschland— Béblingen
England ———— Twekesbury
Finnland-——— Helsinki

Frankreich—— Paris
Hong Kong-— Kowloon

Indien———— Bangalore
Irland ————— Ringaskiddy
Iltalien—— —— Malnate (VA)
Japan ————— Hiratsuka
Korea ————— Seoul
Osterreich—— Wien
Philippinen —- Baguio
Schweden—— Goteborg
Singapur ——— Singapur
Spanien ——— Orio

MOOG GmbH

Hanns-Klemm-Stralle 28
D-7030 Bobiingen
Telefon: 07031/622-0
Telefax: 07031/622-191






