





DUSENAUSWAHL Moog Stellungsiiberwachtes Aktiv Cartridge Baureihe RSE - Serie H

Berechnungsbeispiel der Diise zum Offnen der

Hauptstufe g
Fir ein Aktivcartridge der NG50 ergibt sich bei einem ( 0 bar
Druck in Avon 140 bar, Bvon 5 bar, X von 100 bar, l§| h 7\<7 pi( _ L -
einer 6 bar Feder g | D
= p_ (6 bar)
= F
N
N A,
und einem p, von 0 bar ein Ap von 95 bar mit
A, P, (100 bar)
B
Ag.Pg (5 bar)
A, ,p, (140 bar)
A A'TA
eine Diise mit einem Durchmesser von < 3,5mm. (Flachen: siehe Seite 5)

Leckage im Schaltpunkt

Die maximale Leckage im Schaltpunkt bei Ap = 100 bar (Ap = | p, - p, | ) und einer kinematischen Olviskositét
von 46 mm?/s ist folgender Tabelle zu entnehmen:

NG 16 25 32 40 50 63 80 100

Maximale
Leckage [L/min] 0.23 07 1,25 172 26 4.4 9.3 21

Hinweis:

Maximal zulassige Leckagemengen sind mit Hilfe der zulassigen Bewegungen von hydraulisch angetriebenen Bauteilen
(z.B.Zylindern) gemaR den speziellen Maschinenrichtlinien oder den entsprechenden Vorschriften zu ermitteln.
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ABMESSUNGEN Moog Stellungsiiberwachtes Aktiv Cartridge Baureihe RSE - Serie H

Abmessungen WX1 + WX2 - Version NG16 bis NG63

B3 B4
15 B2 2 B1
F:q — Ringschrauben

i ab NG 40
|

| | —— Messanschluss M,

\ | (NG 40 bis NG63)

‘ iﬂ

ﬂl = = ‘
H2
‘ \J \J
| R XA
H1 | PT-<{ —=<{PT
B-<1 =|B
©
| | e
‘ H3 H4
- | — 1 i
X | Y
| I ‘ | B8
Messanschluss M, \ | /
| (NG 16 bis NG 32) !
e =FIR
I
B6 A A B7 B9
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ABMESSUNGEN Moog Stellungsiiberwachtes Aktiv Cartridge Baureihe RSE - Serie H

Abmessungen WX1 + WX2 - Version NG16 bis NG63

MaR NG16 NG25 NG32 NG40 NG50 NG63
B1 [mm] 75 % 102 125 140 200+
B2 [mm]| 65 85 102 125 140 180
B3| I 170 (WX1) 185 (WX1) 195 (WX1) 217 (WX1) 232 (WX1) 320 (WX1)
mm 195 (WX2) 210 (WX2) 220 (WX2) 242 (WX2) 257 (WX2) 325 (WX2)
B4 [mm| 12 12 12 12 12 12
B5 [mm| 325 39,15 47 54,5 70 100
B6 [mm| 325 425 51 62,5 70 9
B7 [mm| 425 475 51 62,5 70 100
B8 | I - (WX1) - (WX1) - (WX1) - (WX1) - (WX1) 27 (WX1)
AL 25 (WX2) 25 (WX2) 25 (WX2) 25 (WX2) 25 (WX2) 32 (WX2)
B9 | 50 (WX1) 50 (WX1) 50 (WX1) 50 (WX1) 50 (WX1) 77 (WX1)
mm 75 (WX2) 75 (WX2) 75 (WX2) 75 (WX2) 75 (WX2) 82 (WX2)
H1 [mm] 100 100 109 131 158 151
H2 [mm] 210 200 215 237 265 250
H3 [mm] - (WX1) - (WX1) - (WX1) - (WX1) - (WX1) 29 (WX1)
b 22 (WX2) 28 (WX2) 34 (WX2) 40 (WX2) 39 (WX2) 29 (WX2)
16 22 28 34 33 40 (WX1)
H4 [mm] 23(Wx2)
Messanschluss M, G1/4" G1/4" G1/4" G1/4" G1/4" G1/4"
Anzugsmoment [Nm] 27+13 27+13 27+1.3 27+13 27+13 27+13
Schliisselweite [mm] 6 6 6 6 6 6
Diisengewinde in M6 M6 M6 M6 M6 M10
P, A,B, T (im Deckel)
Diisengewinde in M5 M6 M6 M8 M8 M10
Z2 (siehe Abbildung)
Gewicht [kg] 6,6 (WX1) 8,7 (WX1) 12,5 (WX1) 18,6 (WX1) 26,0 (WX1) 47,2 (WX1)
ewicht (kg 7,3(WX2) 9,4 (WX2) 131(WX2) | 192(WX2) | 266(WX2) | 47,5(WX2)
Befestigungsschrauben * M8 x 95 M12x 100 M16x 100 M20x 140 M20x 120 M30x 150
DINENISO 4762-12.9
Anzugsmoment [Nm] 30+15 100+5 30015 550+27 550+27 180090
Schliisselweite [mm] 6 10 14 17 17 22

*nichtim Lieferumfang

**abweichend von DINISO 7368



ABMESSUNGEN Moog Stellungsiiberwachtes Aktiv Cartridge Baureihe RSE - Serie H

Abmessungen WX6 — Version NG16 bis NG63

B3
1,5 B2 2 Bl

] ; —— Ringschrauben

ab NG 40

| Messanschluss M,
| (NG 40 bis NG 63)

‘ !
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|
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| Messanschluss M, \ |

(NG 16 bis NG 32)
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ABMESSUNGEN Moog Stellungsiiberwachtes Aktiv Cartridge Baureihe RSE - Serie H

Abmessungen WX6 - Version NG16 bis NG63

MaR NG16 NG25 NG32 NG40 NG50 NG63
Bl [mm] 75 90 102 125 140 200
B2 [mm| 65 85 102 125 140 180
B3 [mm| 95 108 119 144 160 225
B5 [mm]| 32,5 39,15 a7 54,5 70 100
B6 [mm| 325 42,5 51 62,5 70 90
B7 [mm| 42,5 475 51 62,5 70 100
H1 [mm] 100 100 109 131 158 151
H2 [mm] 210 200 215 237 265 250
H3 [mm] 22 29 34 42 40 29
Messanschluss M, G1/4" G1/4" G1/4" G1/4" G1/4" G1l/4"
Anzugsmoment [Nm] 27+13 27+13 27+13 27+13 27+13 27+13
Schliisselweite [mm] 6 6 6 6 6 6
Diisengewinde in M6 M6 M6 M6 M6 M10
P, A,B, T (im Deckel)

Diisengewinde in M5 M6 M6 M8 M8 M10
Z2 (siehe Abbildung)

Gewicht [kg] 6.6 87 12,5 18,6 26,0 472
Befestigungsschrauben * M8 x 95 M12x 100 M16x 100 M20x 140 M20x 120 M30x 150
DINEN IS0 4762-12.9

Anzugsmoment [Nm] 30+15 100+5 30015 550+27 550+27 180090
Schliisselweite [mm] 6 10 14 17 17 22

*nichtim Lieferumfang

**abweichendvon DINISO 7368



ABMESSUNGEN

Abmessungen WX3 - Version NG80 bis NG100

Moog Stellungsiiberwachtes Aktiv Cartridge Baureihe RSE - Serie H

—— Messanschluss
My,
My

H1

A

keine Einbaumaoglichkeit
flr Dusen vorhanden!
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ABMESSUNGEN

Abmessungen WX3 - Version NG80 bis NG100

MaR

Bl [mm]

H1 [mm]

H2 [mm]
Messanschluss M, , M,
Anzugsmoment [Nm]
Schliisselweite

Diisengewinde in
X, Y (siehe Abbildung)

Gewicht [kg]

Befestigungsschrauben *
DINENISO 4762-12.9

Anzugsmoment [Nm]

Schliisselweite [mm]

*nichtim Lieferumfang

NG80
250
192
317
G1l/4"
27+13

6

79,2

M24 x 200

900 + 45

19

Moog Stellungsiiberwachtes Aktiv Cartridge Baureihe RSE - Serie H

NG100
300
218
358
G1/4"

27+1.3

1271

M30x 170

1800 +90

22
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ANSCHLUSS-UND EINBAUMARE

Anschluss- und EinbaumafZe NG16 bis NG63

Moog Stellungsiiberwachtes Aktiv Cartridge Baureihe RSE - Serie H

*t2

m2
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ANSCHLUSS- UND EINBAUMAIRE Moog Stellungsiiberwachtes Aktiv Cartridge Baureihe RSE - Serie H

Anschluss- und EinbaumafZe NG16 bis NG63

MaR NG16 NG25 NG32 NG40 NG50 NG63
bl [mm] 75 90 102 125 140 200
b2 [mm] 65 85 102 125 140 180
diw [mm] 32 45 60 75 90 120
2+ [mm] 25 34 45 55 68 90
d3 [mm] 16 25 32 40 50 63
d4 [mm] 16 25 32 40 50 63
d4_+ [mm] 25 32 40 50 63 80
d5 [mm] 4 6 8 10 10 12
dé [mm] M8 M12 M16 M20 M20 M30
d7 [mm] 6,3 10,2 14 17,5 17,5 26,5
dg i3 [mm] 4 6 6 6 8 8
ml 02 [mm] 46 58 70 85 100 125
m2 02 [mm] 25 33 41 50 58 75
m3 02 [mm] 23 29 35 42,5 50 62,5
m4 02 [mm] 10,5 16 17 23 30 38
mb5 02 [mm] 25 33 41 50 58 75
t1 01 [mm] 43 58 70 87 100 130
t2 01 [mm] 56 72 85 105 122 155
t3 [mm] 11 12 13 15 17 20
t4 [mm] 34 44 52 64 72 95
t4beidd,_* [mm] 295 405 48 59 65,5 86,5
t5 [mm] 20 30 30 30 35 40
t6 [mm] 14 20 26 33 33 50
t7 [mm] 2 2,5 25 3 4 4
t8 [mm] 2 25 25 3 3 4
t9 [mm] 05 1,0 1,5 25 25 3
t10 [mm] 17 24 31 38 38 56
U [mm] 0,03 0,03 0,03 0,05 0,05 0,05
W [mm] 0,03 0,05 01 01 01 0,2

*Empfehlung, abweichend von der Norm



ANSCHLUSS- UND EINBAUMAIRE Moog Stellungsiiberwachtes Aktiv Cartridge Baureihe RSE - Serie H

Anschluss- und EinbaumafRe NG80 bis NG100

o (=]
= 5 MaRR NG80 NG100
E £
) = » b [mm] 250 300
Liw|B 250
T Ll T d1w [mm] 145 180
|
H7 110 135
o N } d2 [mm]
g | T d3 [mm] 80 100
= F <I5 |
o g o A Y S ——— S d4 [mm] 80 100
* al ® | 5 IS
© !
o % ; - d4 * [mm] 100 125
CD *% ‘ ' max
[ o .
b Al .
e \ d6 [mm] M24 M30
o * R<0,8 oder
I 0d3 Fase max. 0,8x45° d7 [mm] 21 26,5
@d2
- Olou]a] dgHis [mm] 10 10
& t1 -0 [mm] 175 210
t2+0! [mm] 205 245

Erforderliche Oberflachengiite
des Gegenstiickes 3 [mm] 25 29

Ruud 101 0,017100

7 t4 [mm] 130 155
t4 beid4__ * [mm] 120 1425
t5 [mm] 40 50
t6 [mm] 39 50
t7 [mm] 5 5
t8 [mm] 5 5
t9 [mm] 3 5
t10 [mm] 45 56
m 03 [mm] 200 245
é 4 N /Q . u [mm] 0,05 0,05
S : \® /Q/ . w [mm] 0,2 0,2
AN — Pz
TS5~ + " *Empfehlung, abweichend von der IS0 7368
— om -—
- ob

Pd7xt10

dbxtb
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BESTELLINFORMATION Moog Stellungsiiberwachtes Aktiv Cartridge Baureihe RSE - Serie H

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17
L - [rsJlefl il Jleffriloffwlixif JI JL JI | 7 |
1) Dichtungswerk- 17) Modifikation
stoff OP | ohne Pilotventil
v_| FPM/FKM 72 zusatzlicher Z2-Anschluss
FPM/FKM (Standard bei NG16 bis NG63)
M 1+ PUR (Standard)
* andar Diisenangabe: Die Angabe erfolgt in 0,1 mm des
N | NBR Durchmessers und in der Reihenfolge wie im
Funktionsbild angegeben.
.00 =Stopfen
2) Ventilart .08=Diise 0,8 mm d
- .15=Diise 1,5mmd
R | Sperrventil 2.B.: X08 =Diise 0,8 mmin x
z.B.: Z210=Diise 1,0 mminZ2
3) Ventilfunktion
s | S chlieRsich 16) Elektrischer Anschluss (entfillt bei
chiielbsicherung Ventilen ohne Pilotventil)
0 | Anschluss nach DIN 43650 ohne Stecker
4) Anschlussart
E | Blockeinbau 15) Magnetbauart (entféllt bei Ventilen
ohne Pilotventil)
5) NenngréRe (ISO 7368) N Nassmag"nt_et in Ol schaltend mit Not-
Handbetatigung
16 NG16 —
o Nassmagnet in Ol schaltend ohne Not-
25 NG25 Handbetatigung (Standard)
32 NG32
40 NG40 14) Magnetspannung (entféllt bei Ventilen
50 NG50 ohne Pilotventil)
3 NGE3 B |24VDC
80 NG80
100 NG100 13) Schaltungsart
1 stromlos geschlossen (aktiv ge6ffnet bei erregtem
Magneten)
| 6) Serie , | stromlos offen (aktiv geschlossen bei erregtem
Magneten)
3 | extern hydraulisch gesteuert (nur NG80 + NG100)
7) Feder 6 | externhydraulisch gesteuert liber Umlenkplatte
T | 2,0 bar (Standard bei NG80 und NG100) - | ohne Pilotventil
L | 3,0 bar(Standard bei NG63)
V | 6,0 bar (Standard) 12) Steuerdlanschluss

X | x iber Anschlussbild / y iiber Anschlussbild

8) Baureihe
6 | Anschlussmale nach ISO 7368

11) Offnung

w |aktiv
9) Kegelart 10) Flachenverhiltnis
T | Stufenkegel, verkleinerter Sitz mit Uberdeckung 0 | Standard
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ZUBEHOR Moog Stellungsiiberwachtes Aktiv Cartridge Baureihe RSE - Serie H

Ersatzteile und Zubehor

2
1
3
4
5 |
é-x
Position 1 Position 2 Position 3
Dichtungssatz Hauptstufe Dichtungssatz Pilotventil NGO6 Befestigungsschrauben
(FKM+PU) (FKM) (NBR) (FKM+PU) (FKM) (NBR) 50 4762-12.9*
XSB10360 | XSB10360 = XSB10360 = XEB16512 | XEB16512 = XEB16512
NG16 | ooom0o0 |~ DOOOVOO | DOOONOO | -000MOO -000-00 ~000NOO ALl
XSB10361 | XSB10361 | XSB10361 = XEBI6512 | XEB16512 | XEB16512
NG25 | 5ooomo0 | DOOOVOO | DOOONOO | -000MOO -000-00 “000NOO X784-11209
XSB10362 | XSB10362 = XSB10362 = XEB16512 | XEBI6512 | XEB16512
NG32 ' 5ooomo0 | DOOOVOO | DOOONOO | -000MOO -000-00 ~000NOO sy
XSB10363 | XSB10363 | XSB10363 | XEB16512 | XEBI6512 | XEB16512
NG40 | ‘hooomoo | DOOOVOO | DOOONOO | -000MOO -000-00 “000N0O X784-12016
XSB10364 = XSB10364 = XSB10364 = XEB16512 | XEB16512 | XEB16512
NG50 ' ‘5ooomoo | DOOOVOO | DOOONOO | -000MOO -000-00 “000NOO st L
1 Dichtungssatz XEB14500 XEB14500 XEB14500
NG16 Zwischenplatte WX2 DOOOMOO | D000-00 | DOOONGO
b
s
NG5O Dichtungssatz XEB13051 | XEBI3051 & XEB13051
Umlenkplatte WX6 DOOOMOO | D000-00 | DOOONOO
XSB10365 | XSB10365 | XSB10365 & XEB16512 | XEB16512 | XEB16512 78413006
DOOOMOO | DO0OVOO | DOOONOO | -000MOO -000-00 “000NOO
NGE3 Dichtungssatz XEB16360 | XEB16360 @ XEB16360
Adapterplatte P10-P06 DOOOMOO | DOOOMOO | DOOOMOO
Dichtungssatz XEB16116 XEB16116 XEB16116
Umlenkplatte WX6 DOOOMOO | DOOOMOO | DOOOMOO
NGgo | XSB10366 | XSBL0366 | XSB10366 ) ) ] 7841240

DO0OOMOO DO0OOVOOo DOOONOO
XSB10367 XSB10367 XSB10367

NG100 ' ‘hooomo0 | DOOOVOO | DOOONOO ; ] X784-13004
" Schutzhiilse inklusive Befestigungsschrauben (Position 4) XEB18975-000-00
alle
AnschluRstecker mit 10m Kabel ** (Position 5) X798-00127

*nichtim Lieferumfang enthalten
**4 adrigund ungeschirmt mit Funktions- und Betriebsspannungsanzeige
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NGO6 /NG10 Moog Stellungsiiberwachtes Aktiv Cartridge Baureihe RSE - Serie H

Drosselriickschlag Zwischenplattenventil

Die Zwischenplatten des Typs ZFDR werden zur Off-
nungszeitregulierung eingesetzt. Sie gestattenin der
SchlieBrichtung der Cartridgehauptstufe freien Durch-
fluss iber das Riickschlagventil (Offnungsdruck ca. 0,3
bar) und in der Offnungsrichtung je nach Diise gedros-
selten Durchfluss.

NGO6

e Gehause (1)
* Riickschlagventil (2)
» Diise M6 (3) zur Abflussdrosselung

NG10

e Gehause (1)

* Rickschlagventil (2)

* Diise M8(3) zur Abflussdrosselung
* Rickschlagventildeckel (4)
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NG06 /NG10

Moog Stellungsiiberwachtes Aktiv Cartridge Baureihe RSE - Serie H

Bestellinformationen Drosselriickschlag Zwischenplatte

Symbol NGO6

Bezeichnung

M-ZFDRPO6A4K0AS/A06
M-ZFDRPO6A4K0AS/A12
M-ZFDRPO6A4K0AS/A15
M-ZFDRPO6A4K0AS/A20

M-ZFDRPO6A4K0AS/A25

B estellnummer

XEB15159-006M01

XEB15159-002M01

XEB15159-001M01

XEB15159-007M01

XEB15159-008M01

Der Offnungsdruck betragt 0,3 bar, /Axx gibt den Diisendurchmesser (xx) in Zehntel mm im A- Anschluss an.
(Beispiel: ZFDRPO6A4K0OAS/A25 + 2,5 mm Diise in A)

Symbol NG10

Bezeichnung

M-ZFDRP10A4K0AS / CEE10;A20
M-ZFDRP10A4K0AS / CEE10;A25
M-ZFDRP10A4K0AS / CEE10;A30
M-ZFDRP10A4KO0AS / CEE10;A35

M-ZFDRP10A4KO0AS / CEE10;A40

B estellnummer

XEB17522-004M01

XEB17522-005M01

XEB17522-006M01

XEB17522-003M01

XEB17522-002M01

Der Offnungsdruck betragt 0,3 bar, Axx gibt den Diisendurchmesser (xx) in Zehntel mm im A- Anschluss an.
(Beispiel: ZFDRP10A4K0AS/CEE10;A30 4 3,0 mm Diise in A)

Beide Zwischenplatten sind mit FKM (V-ZFDRP) oder NBR (N-ZFDRP)sowie einer Kombination von FKM und
(axial) PU- Dichtringen (M-ZFDRP) als Dichtungswerkstoff lieferbar. Bitte bei Bestellung angeben!

Anwendungsbeispiel

Indem gezeigten Anwendungsbeispiel wird ein Speicher durch ein stel-
lungsiiberwachtes Aktiv- Cartridge abgeschaltet. Zur Begrenzung der
Offnungsgeschwindigkeit wird eine Drosselriickschlagventil Zwischenplatte
eingesetzt, wobeidie Diise D2 die Offnungszeit bestimmt. Als Richtwert fiir
die Auslegung sollten die Offnungszeiten> 250 ms betragen. Die SchlieRge-
schwindigkeit kann durch die Zumessdiise D1 begrenzt werden. Fiir die
Auslegung ist die Kraftebilanz am Cartridgekegel zu berticksichtigen.
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TECHNISCHE DATEN NGO6 /NG10 Moog Stellungsiiberwachtes Aktiv Cartridge Baureihe RSE - Serie H

Technische Daten der Zwischenplatte

Lochbild NG 06 NG 10
IS0 4401-03-02-0-94 X
IS0 4401-05-04-0-94 X
EinbaumafRe [mm] siehe Abmessungen
Einbaulage beliebig
FKM +PU » M-ZFDRP Mineral6l- Basis Druckfliissigkeiten
Dichtungen fiir Druck- FKM » V-ZFDRP Mineral6l- Basis, HFD- Druckfliissigkeiten
flussigkeiten™ NBR + N-ZFDRP Minerald|- Basis, HFA-, HFB-, HFC- Druckfliissigkeiten
andere auf Anfrage
Betriebsparameter

Maximaler Betriebsdruck Eingang = p,., 35 MPa
Maximaler Betriebsdruck Ausgang = P,.. 35MPa

T -20°C (NBR)-10 °C (FKM/PU)
Druckmitteltemperaturbereich

Tmax. 80 OC

Vo 28 mm?/s
Viskositdtsbereich

Voo 380 mm?/s
Betriebsviskositit v 35 mm?/s
Gewicht m 1,2kg 37kg
Offnungsdruck Ps 0,03 MPa andere Offnungsdriicke auf Anfrage
Reinheitsklasse nach ISO- Code max. IS0 4406 (C) Klasse 20/18/15

*FKM: Fluoroelastomer (Viton®); NBR: Nitrilkautschuk (Buna N); PU: Polyurethan- Elastomer
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TYPISCHE KENNLINIEN

Durchflusskennlinien

Moog Stellungsiiberwachtes Aktiv Cartridge Baureihe RSE - Serie H

NGO6
— 55
2 v/ /2
=2 50
- 1 - Stopfen
45 2-Diise 0,8 mm 3
i 3-Diise 1,5mm
40 4-Diise 3,0 mm
35 |
30 #
s 2
- 4
20 ‘
15
10
T =
O 4 1 !
0 20 40 60
Q[L/min]
NG10
— 120
® 1
= 110
< 2
100 1 - Stopfen
2-Dise 1,0 mm
90 3-Dise 2,0 mm 3
4 -Diise 4,0 mm
80 |
70 +
60 > (
J 4
50
40 |
30
20
10
0 _ % ! !
0 50 100 150 200
Q[L/min]
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ABMESSUNGEN NG06 /NG10 Moog Stellungsiiberwachtes Aktiv Cartridge Baureihe RSE - Serie H

Abmessungen der Zwischenplatte NGO6

|
b F5MPa TR |
M-ZFDRPOBA4KOAS/ATD | Q |
‘>T<E%Ei‘105159-002M01 -A
: © | -
I I ‘ T
A BQJ P T
85 _ _ 5.5
28
/{ SO 4401-03-02-0-94
L?
T g ot
N~
B LN
A <~ Erforderliche Oberflachengiite
G}T des Gegenstiickes
6} ﬁ}@ - [70,01/100
- : 7

=
L

Abmessungen der Zwischenplatte NG10

O i 1
SIEIN i
3 |
| @
| ‘
4 B A | = %\
1150 4401-05-04-0-94] 06.4
/0 15

12

Erforderliche Oberflachengiite
@ . des Gegenstiickes
ﬁ} P Q R4 —0] 0,01/100

7

i =
110 21,5

Beibeiden NenngréRen erfolgt der Zugang zur Diise iber den A- Anschluss von der Aufspannseite des Pilotventils.
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BG - PRUFBESCHEINIGUNG Moog Stellungsiiberwachtes Aktiv Cartridge Baureihe RSE - Serie H

Deutsche Gesetzliche
Unfallversicherung

& | |

Fachausschuss Maschinenbau, Hebezeuge,
Bescheinigung Hitten- und Walzwerksanlagen
Nr. MHHW 99 087 Priif- und Zertifizierungsstelle im BG-PRUFZERT
vom 14.04.2008

Baumusterpriifbescheinigung

Name und Anschrift des Moog Luxembourg S.a.r.l.

Bescheinigungsinhabers: 1, Zone d'activités économiques Krakelshaff

(Auftraggeber) 3290 BETTEMBOURG / LUXEMBOURG

Name und Anschrift des - siehe oben -

Herstellers:

Produktbezeichnung: 2/2 Wegesitzventil mit induktivem Uberwachungsschalter
(Standardausfiithrung)

Typ: RSE 16¢*RSE 25+RSE 32+RSE 40+RSE 50+*RSE 63+RSE 80+RSE 100
B(H)_6__WX_/(SI1)

Bestimmungsgemafie Zur Verwendung fir hydraulische Schlieisicherungen in SpritzgieBmaschinen geman

Verwendung: Herstellereinbauanleitung

Prifgrundlage: »  Priifgrundsétze fir die Priifung der Arbeitssicherheit und des Gesundheitsschutzes von

SpritzgieBmaschinen (GS-MHHW-20), Ausgabe 07/2002
e EN 201:1997 ,Gummi- und Kunststoffmaschinen SPRITZGIERMASCHINEN —
Sicherheitsanforderungen*
Zugehoriger Prifbericht:

Bemerkungen:

Das jeweilige Ventil ist gemaR § 1 Abs. 2b der Unfallverhitungsvorschrift
.SpritzgieBmaschinen” (VBG 7 ac) bzw. Kapitel 5 der EN 201:1997 SpritzgieBmaschinen —
Sicherheitsanforderungen” von der Steuerung der SpritzgieBmaschine selbsttétig zu
tiberwachen, so dass auch bei Versagen des Positionsschalters ein erneuter Maschinenzyklus
nicht mehr eingeleitet werden kann.

° Die Priifbescheinigung schlie8t die Umlenkplatte fiir WX 6-Ausfiihrung mit ein.

° Die Prifbescheinigung bezieht sich auf die Hauptstufe. Bei Ausfiihrung des Ventils mit 4/2-
Wegevorsteuerventil (WX 1-Ausfiihrung) ist im Rahmen einer Fehlersimulation an der
ausgefiihrien Steuerung nachzuweisen, dass eine ausreichende Uberwachung des
Vorsteuerventils durch die Uberwachung der Hauptstufe gewshrleistet ist.

= Folgebescheinigung zu der Priifnummer 99 087 vom 01. September 2007 =
Das geprifte Baumuster entspricht den einschldgigen Bestimmungen der Richtlinie 98/37/EG (Maschinen).

Diese Bescheinigung wird spatestens ungiltig am: 01.09.2010

7

Weiteres uber die Gultigkeit, eine Giiltigkeitsverlangerung und andere Bedingungen regelt die Prif- und
Zertifizierungsordnung vom April 2004,

Telefon 0211 8224 - 0 - Telefax 0211 8224 - 866 + E-Mail fapuz@mmbg.de « www.mmbg.de

Zeichen der Priif- und Zertifizierungsstelle: MHHW 612.1:612.28-UB Gb/bt
PZB10D
09.07
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WELTWEITE UNTERSTUTZUNG Moog Stellungsiiberwachtes Aktiv Cartridge Baureihe RSE - Serie H

Als anerkannter Marktfihrer auf dem Gebiet der
Antriebstechnik erfiillt Moog durch einen umfassenden
Produktservice die Erwartungen der Kunden. Die Exper-
ten von Moog bieten Kunden kompetente Unterstiitzung
beider Wahl geeigneter Produkte und stellen sicher, dass
diese iiber einen langen Zeitraum verlasslich funktionieren.

Unsere Ingenieure konnen Ihnen bei der Inbetriebnahme
neuer Maschinen, bei Uberholung oder Routinewartung
helfen, die Maschinenleistung zu optimieren, Stillstands-
zeiten zu minimieren und somit einen reibungslosen Ein-
satzunserer Produkte gewahrleisten.

Im Rahmen des garantierten Moog Authentic Repair
Service™werden qualitativhochwertige Reparaturen
mit Originalersatzteilen und entsprechend den neues-
ten Spezifikationen von hoch qualifizierten Technikern
durchgefiihrt. Hierdurch ist gewahrleistet, dass unsere
Produkte selbst nach einer Reparatur so funktionieren,
als waren sie neu.

Mit Niederlassungen in iiber 25 Léndern bietet Moog
seinen Kunden bequemen Service vor Ort.

Unter www.moog.com/industrial/worldwide finden Sie
Ihre Moog-Niederlassung firr Einsatzplanung, Reparatur
und Kundendienst.

Weitere Informationen finden Sie unter
http://www.moog.com/industrial
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MOOG.COM/INDUSTRIAL

Ilhre Moog-Niederlassung finden Sie unter

moog.com/industrial/globallocator.

Argentinien
+54(0) 11 4326 5916
info.argentina@moog.com

Australien
+61 (0) 39561 6044
info.australia@moog.com

Brasilien
+55(0) 11 3572 0400
info.brazil@moog.com

China
+86 (0) 21 2893 1600
info.china@moog.com

Deutschland
+49(0) 70316220
info.germany(@moog.com

Finnland
+358(0) 92517 2730
info.finland@moog.com

Frankreich
+33(0) 1 4560 7000
info.france@moog.com

Hong Kong
+852 2635 3200
info.hongkong@moog.com

Indien
+91 (0) 8041208785
info.india@moog.com

Irland
+353(0)21 451 9000
info.ireland@moog.com

www.moog.com/industrial

[talien
+390332421111
info.italy@moog.com

Japan
+81 (0) 46 355 3767
info.japan@moog.com

Korea
+82(0) 317646711
info.korea@moog.com

Luxemburg
+352 40 46 401
info.luxembourg@moog.com

Niederlande
+31 (0) 252 462 000
info.netherlands@moog.com

Norwegen
+47 64941948
info.norway@moog.com

Osterreich
+43(0) 664 144 6580
info.austria@moog.com

Russland
+7(8)317131811
info.russia@moog.com

Schweden
+46 (0) 31 680 060
info.sweden@moog.com

Schweiz
+41(0) 71 394 5010
info.switzerland@moog.com

Singapur
+65677 36238
info.singapore(@moog.com

Siidafrika
+27(0) 126536768
info.southafrica@moog.com

Spanien
+34 902133 240
info.spain@moog.com

Vereinigte Staaten
+1 (1) 716 652 2000
info.usa@moog.com

Vereinigtes Kdnigreich (UK)
+44 (0) 168 429 6600

info.unitedkingdom(@moog.com

Moog ist ein eingetragenes Warenzeichen der Moog, Inc. und ihrer Niederlassungen. Alle hierin aufgefiihrten

Warenzeichen sind Eigentum der Moog, Inc. und ihrer Niederlassungen. Alle Rechte vorbehalten.
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